Fax: +49 7157/125-120 www.telegaertner.com

Phone: +49 7157/125-0

Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegdartner K.Gdartner GmbH  D-71144 Steinenbronn Lerchenstrasse 35  Germany

26 -
A ]
Q & \ coA
< _ ©
S -/ S
Y
| — =
Components Bauteile Materials / Material
centre contact Innenkontakt brass / Messing
outer contact AuBenkontakt brass / Messing
other metal parts sonstige Metallteile brass / Messing, SK-5
insulator Isolierung POM
gasket Dichtung silicone / Silikon

Electrical characteristics

Elektrische Eigenschaften

impedance Wellenwiderstand 75 Q
frequency Frequenz 0-250 MHz
Environmental Umgebung

operating tfemp. Betriebstemperatur -20°C / +60°C

RoHS compliant

packing:

RoHS konform

2011/65/EU

packed in PE bag (6 pcs each) with label

Verpackung:

je 5 Stuck in PE-Beutel mit Aufkleber verpackt

Finish / Oberfléiche

nickel plated / vernickelt
nickel plated / vernickelt
nickel plated / vernickelt
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gez./ drawn
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gepr./ appr.
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18.10.2013 BJ
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scale

2:1

Benennung/ title

Adaptor BNC-Cinch (m-f)
Adapter BNC-Cinch (m-f)
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