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Mechanical characteristics Mechanische Eigenschaften
interface dimensions acc.to  Steckgesicht nach IEC 61169-8
mating life Steckzyklen >500
Components Baufteile Materials / Material Finish / Oberfldche
centre contact Innenkontakt copper alloy/ Kupferleg. CulNi2Au0,8
outer contact AuBenkontakt brass / Messing CuSnZn3
other metal parts sonstige Metallteile copper alloy/ Kupferleg. NiP4Au0,1 / CuSnZn3
insulator Isolierung PTFE
gasket Dichtung silicone / Silikon
Electrical characteristics Elekirische Eigenschaften
impedance Wellenwiderstand 50 Q
frequency Frequenz 0-6 GHz
insertion loss Einfogeddmpfung 6 dB

frequency / return loss / insertion loss tolerance /
Frequenz RUckflussd&mpfung | Einfugeddmpfung Toleranz
1 GHz 32dB
+0,2
4 GHz 27 dB
6 GHz 23 dB +0,4
power Leistung 2W at 40°C ambient temperature/
bei 40°C Umgebungstemperatur
Environmental Umgebung
operating femp. Betriebstemperatur -40°C / +100°C
protection class Schutzklasse IP 67 (IEC 60529)
RoHS compliant RoHS konform 2011/65/EU
2009 Datum/ date ' Name/ name Sii\g:;m/ s?)tr)lej:ls‘:he/ Werksfoff/
gez./ drawn 25.06. GE [a] [mm?] material
gepr./ appr. 25.06.09 BJ 24 Oberflédche/
Norm/ stand. finish
MaBstab/ Benennung/ title
scale
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rev. revision code
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Original : DIN A4
Blatt/ sheet 1von/ of 1
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