2 dB GlassFix® Auto-Funkantenne fir das 450 MHz Band
BESCHREIBUNG

Kolineare 2 dB Autofunkantenne fiir das 450 MHz Band zur Montage im
GlassFix® Klebeverfahren.

Montage auf der Fahrzeugscheibe — keine Bohrung erforderlich.

Doppelseitiges Klebeverfahren zur schnellen und zuverldssigen
Befestigung.

Die innere Anpasseinheit speist die duBere Antenne durch die
Glasscheibe.

2 N Wellenprinzip — kein Gegengewicht erforderlich.

Bei hoher Montagepositionierung entspricht der Wirkungsgrad dem einer
konventionell montierten Dachantenne.

FME-Kabelsystem (Kabel ist separat zu bestellen).

Einfacher Abgleich mittels einer Justierscheibe an der Anpasseinheit.
Strahler ist vor der Fahrzeugwdsche leicht abnehmbar.

180° drehbares Gelenk zur Einstellung der Strahlerposition.

Bei Bedarf ist eine schnelle Deinstallation der Antenne mdglich, ohne
Montagespuren zu hinterlassen.

HINWEIS

GF-Antennen sind fiir warmeabweisende, metallbedampfte
Fahrzeugscheiben nicht geeignet.

BESTELLHINWEISE

TYP JUSTIERBEREICH
GF 402/I

PRODUKT NR.

370 ... 440 MHz 130000783
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SPEZIFIKATION

MODELL GF 402/...
ANTENNENTYP Kolineare GlassFix® Autofunkantenne
FREQUENZ 450 MHz Band abged. in zwei justierbaren Modellen
IMPEDANZ Nom. 50 Q
POLARISATION Vertikal
GEWINN 2 dB (gemaB EIA RS-329-1)
BANDBREITE > 8 MHz bei SWR < 2.0
> 15 MHz bei SWR < 3.0
SWR < 1.3 bei Resonanzfrequenz

MAX. LEISTUNG 25W

MECHANISCH

MATERIAL Strahler:
Edelstahl und Messing, schwarz verchromt
FuB und innere Anpasseinheit:
witterungsbesténdiger Kunststoff
Korrosionssichere sowie
korrosionsgeschiitzte Metalle

KABEL FME-Kabel, ist separat zu bestellen

FARBE Schwarz

GESAMTLANGE ca. 58 cm

GEWICHT ca.9%0g

MONTAGE Auf Autoscheiben mittels Silikonkleber
(52 mm x 47 mm freie Glasflache erforderlich)

GLASSTARKE 2.5-7.0 mm

FME-SYSTEM ZUBEHOR

FME-KABEL
TYP PRODUKT NR.

2 m FME 130000447

4 m FME 130000466

6 m FME 130000483

6 m FME-white 110000066

18 m FME-white 110000069

Fiir weitere Informationen Uber unsere
FME-Kabeltypen und FME-adaptertypen
vergleichen Sie bitte die Datenblatter
unter Zubehor.

FME-ADAPTER

TYP PRODUKT NR.
FME-P 130000565
(Verbinder)

FME-FSMA 130000578
(Buchse-SMA)

FME-TNC 130000569
FME-MUHF 130000573
(Mini-UHF)

FME-EBNC
(Winkel-BNC)

130000580

FME-SMA 130000577
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LIEFERUMFANG

INBUSSCHLUSSEL
STRAHLER

ABDECKUNG
~ KLEBER
SPACHTEL
ANTENNENFURB
ANPASSEINHEIT
- KABELCLIP

INSTALLATION
1. MONTAGEVORBEREITUNG

Bei der Wahl des Montageortes ist folgendes zu beriicksichtigen:
Position des Rickspiegels, Scheibenwischerbereich sowie Heizdrahte.
Die Sicht des Fahrers darf nicht behindert werden.

Die zulassige Woélbung der Glasflache am Montagepunkt darf max. 2 mm
pro 100 mm Lange betragen.

Die Umgebungs- und Fahrzeugtemperatur muss bei der Montage
mindestens + 15° C betragen, die zu beklebende Fldche muss trocken
und sauber sein.

2. INSTALLATION

B

e

1. Reinigen Sie an der 2. Fulb auf die Scheibe

Windschutzscheibe die
Montagestelle fiir den
Antennenfull sowie fiir die
Anpasseinheit und entfernen
Sie die Schutzfolie vom
Antennenfub.

aufsetzen und festdriicken.
Tragen Sie etwas Kleber
entlang des Randes zwischen
Fufs und Scheibe auf.

\a

3. Tragen Sie Kleber auf den
Deckel auf.

4. Deckel aufsetzen und
festdriicken. Jetzt kann
der Antennenstrahler
montiert werden.

5. Entfernen Sie die Schutzfolie
von der inneren
Anpasseinheit

6. Innere Anpasseinheit
itionieren und festdriicken.
abel mit den beiliegenden
Clips befestigen.

Verwenden Sie KEINE zusétzlichen Dichtungsmittel zur Montage.
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3. NACH DER MONTAGE

Der Silikonkleber benétigt bei einer Temperatur ab + 15° C eine

Trockenzeit von 2 Stunden. Um die volle Haftkraft des Klebers zu
erreichen, sollte der Strahler erst nach 24 Stunden auf dem FuB

montiert werden.

4. JUSTIERHINWEISE

Setzen Sie ein Vor- / Riicklauf-Leistungsmessgerat zwischen Funkgerat
und Antenne.

Betdtigen Sie den Sender und beobachten die Vorlauf- sowie
RickfluBleistung.

Stellen Sie mit Hilfe der Justierschraube an der Anpasseinheit das
bestmdgliche SWR ein.

ERSATZKLEBESET

Bei einem Fahrzeugwechsel ist zum Umbau der Antenne ein Ersatzklebeset
unter der Bestellbezeichnung »GF-RK« (130000329) erhaltlich.

SICHERHEITSHINWEIS

Bei Montage von Antennen auf der Windschutzscheibe kénnen relativ hohe
Feldstdrken im Innenraum und in der Nahe des Armaturenbretts entstehen.

1. Um Gesundheitsrisiken durch HF-Strahlung zu verhindern, sollten
Personen einen Mindestabstand von 30 cm zum Antennenstrahler
einhalten (Senderausgangsleistung zur Anpasseinheit von 20 W).
(DIN 57 848).

2. Die HF-Signale im Armaturenbereich kénnen Stérungen in der
Fahrzeugelektronik verursachen, z.B. Radio, Bordelektronik,
Bremssystem, elektronische Ziindung, Relais usw. Fahrzeuge
verhalten sich in ihrer Stéranfalligkeit unterschiedlich. Der Monteur ist
verantwortlich, vor Beendigung der Installation die korrekte Funktion
der Schaltkreise unter allen Bedingungen zu priifen.

Der beiliegende Silikonkleber enthdlt Essigsdure und Fungizide. Fiir Kinder
unzuganglich aufbewahren und sorgsam benutzen.

PROCOM A/S behdlt sich das Recht vor,
Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.
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