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insulator

intermodulation

Mechanische Eigenschaften
Kabel
Steckgesicht nach ...

Innenleiter
Außenleiter

Steckzyklen

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand 
Frequenz 
Rückflussdämpfung 

Betriebsspannung 
Prüfspannung

Durchgangswiderstand 

Umgebung
Betriebstemperatur 

Intermodulation

outer contact

outer conductor

impedance 

Components

gasket

Mechanical characteristics

Environmental

frequency

interface dimensions acc. to 

mating life

centre contact

working voltage 

operating temp.  

cables

return loss 

contact resistance

centre conductor

Electrical characteristics

other metal parts
crimp ferrule

voltage proof 

Materials / Material  

IEC 60169-4

Crimp

PFA

Außenkontakt
Innenkontakt

outer contact
centre contact

 0.2 mΩ

Crimp

 50 Hz

50 Ω

 

 0.4 mΩ<

 2.7 kV
 50 Hz

brass / Messing

0-6 GHz

Silikon

>500

RG-214/U

brass / Messing

-40° / 85°

brass / Messing
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        4 GHz - 31 dB; 6 GHz - 31 dB;

CuSnZn3

Finish  / Oberfläche 

CuSnZn3
Cu2Ag5

CuSnZn3

25-35 NmKupplungsdrehmomentcoupling torque

Montageanleitungassembly code B3512

/

copper / Kupfer

typ.: 1 GHz - 42 dB; 2 GHz - 36 dB; 

 10 GΩinsulation resistance 
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 1.8 kW / 1 GHzpower 
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< -164 dBc 2x20 Watt 2.2 GHz


